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Drehsteife Keilfederkupplung für hohe Drehmomente auf kleinstem 
Raum. Basiert auf einem Gummielement, das auf Druck vorgespannt 
und mit zusätzlichen Zwischenblechen versehen ist. Drehsteife 
Konstruktion, jedoch in axialer und winkeliger Richtung flexibel für 
einen zuverlässigen Ausgleich von Verlagerungen.

Überzeugt gegenüber herkömmlichen Keilpaketlösungen durch eine 
äußerst kompakte Bauweise und eine hohe Leistungsdichte, erzielt 
durch eine optimierte Geometrie und den vorteilhaften Wegfall des 
Nabensterns.

Auch als homokinetische Antriebswelle erhältlich. Einfach und sicher 
in den Antriebsstrang einzubinden.

AUF EINEN BLICK

Eigenschaften

hohe konstruktive Flexibilität

extrem kompakt

hohe torsionale und radiale Steifigkeit

kardanisch flexibel und axial nachgiebig

geringer Wartungsaufwand

Einsatzgebiete

Drehmomentbereich	1,2 bis 24 kNm 
Elastisches Material	 NR 
Temperaturbereich	 –45° bis + 80°C
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QUALITÄTMODULARITÄTDREHSTEIFIGKEIT VERLAGERUNG

Wenn es drauf ankommt, ist 
Qualität unbezahlbar.
CENTA sorgt mit einem gelebten 
Qualitätsmanagement für 
Produkte, die auch härtesten 
Anforderungen standhalten. 
CENTA Kupplungssysteme sind 
mehr als die Summe aller Teile.
Die Vision von CENTA sind 
intelligente Produkte, die in 
konstruktiver und in qualitativer 
Hinsicht höchsten Anforderungen 
genügen.

Das Kupplungsprogramm von 
CENTA steht in einer breiten 
Standardserie zur Verfügung. Ihr 
modularer Aufbau erlaubt beliebige 
Zwischengrößen und Sonderfälle.

Für eine schnelle und effiziente 
Ableitung kundenspezifischer 
Individuallösungen.

Die CENTAFLEX-T überzeugt durch 
eine am Markt einzigartige Kine-
matik und verfügt über eine hohe 
Drehsteifikeit und Leistungsdichte.

Für einen zuverlässigen Versatz-
ausgleich und einen ruhigen Lauf 
bei kompakten Abmessungen.

Die CENTAFLEX-T Kupplung ist eine 
Keilpaketkupplung zum Ausgleich 
von Verlagerungen in Antriebs-
strängen, bei denen gleichzeitig 
eine hohe Drehmomentkapazität 
gefordert ist, beispielsweise als 
flexible Getriebeabtriebskupplung 
in Schienenfahrzeugen.

Durch den Verzicht auf 
Spezialwerkzeuge und die radiale 
Montierbarkeit der Kupplungen 
reduziert CENTA den Aufwand für 
die Montage auf ein Minimum.

Für einen einfachen und 
zeitsparenden Einbau der Kupp-
lungssysteme ohne Notwendigkeit 
für Wellenstern oder Stirnverzah-
nung. 

MONTAGE
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EINSATZGEBIETE

Welches Produkt für welchen Zweck? 

Wir beraten Sie gerne --> www.centa.info/contact
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EINSATZ – BAHN

CENTAFLEX-T
EINSATZGEBIETE

Welches Produkt für welchen Zweck? 

Wir beraten Sie gerne → www.centa.info/contact

EINSATZ – MARINE

GETRIEBE

E-MOTOR

GETRIEBE

E-MOTOR

MOTOR GETRIEBE

MOTOR

EINSATZ – WIND

GENERATORGETRIEBEROTOR

http://www.centa.info/contact
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TECHNISCHE
DATEN

Fragen zur Produktauslegung? 

Wir beraten Sie gerne → www.centa.info/contact

http://www.centa.info/version/cf-t--de-03-17.pdf
http://centa.info/contact
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360S
70 5,5 16,5 2,2 400 1,15

2100 ±5
0,90

±1
9,4

±1,5
0,180

80 6,5 19,5 2,6 564 1,25 1,47 15,3 0,295
360 70 7,5 30 3 2050 1,15 2100 ±4 2,10 ±1 21 ±1,6 0,60
460 70 17 68 6,8 3600 1,15 1650 ±6 2,60 ±1 36 ±1,5 1,00
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70 22 88 8,8 4010 1,15

1350 ±5
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±1
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↓ GRÖẞEN 360-550TECHNISCHE DATEN

Größe Gummi-
qualität

Nenndreh-
moment

Maximal-
drehmoment

Dauerwechsel-
drehmoment

dynamische
Drehsteifigkeit

relative
Dämpfung

Drehzahl Zulässiger 
Axialversatz

Axial- 
federsteife

Zulässiger 
Radialversatz

Radial- 
federsteife

Zulässiger 
Winkelversatz

Winkel- 
federsteife

[Shore A] TKN TKmax TKW CTdyn Ψ nmax ΔKa Ca ΔKr Cr ΔKW CW

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm/rad] [min-1] [mm] [kN/mm] [mm] [kN/mm] [°] [kNm/°]
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ERLÄUTERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Dieser Anhang zeigt alle Erläuterungen für technische Daten aller CENTA Produkte. 

Für diesen Katalog sind die grün markierten Erläuterungen relevant:

	 1	 Größe		  Seite APP-2

	 2	 Gummiqualität		  Seite APP-2

	 3	 Nenndrehmoment		  Seite APP-2

	 4	 Maximaldrehmoment		  Seite APP-2 

	 5	 Dauerwechseldrehmoment		  Seite APP-2

	 6	 Zulässige Verlustleistung		  Seite APP-2

	 7	 Dynamische Drehsteifigkeit		  Seite APP-3

	 8	 Relative Dämpfung		  Seite APP-3

	 9	 Drehzahl		  Seite APP-3

	10	 Zulässiger Axialversatz		  Seite APP-3

	11	 Axialfedersteife		  Seite APP-4

	12	 Zulässiger Radialversatz		  Seite APP-4

	13	 Radialfedersteife		  Seite APP-4

	14	 Zulässiger Winkelversatz		  Seite APP-4

	15	 Winkelfedersteife		  Seite APP-4

Sind diese technischen Erläuterungen noch aktuell? 

Klicken Sie hier für den Update-Check!

http://www.centa.info/version/cf-t--de-03-17.pdf
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ERLÄUTERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Baugröße

Diese frei gewählte Zahl bezeichnet die 
Größe der Kupplung.

Gummiqualität

Shore A

Diese Zahl gibt die nominelle Shorehär-
te eines Gummielementes an.
Die gemessene Shorehärte kann in vor-
gegebenen Grenzen hiervon abweichen.

Nenndrehmoment

TKN [kNm]

Mittleres Drehmoment, das im gesam-
ten zulässigen Drehzahlbereich dauernd 
übertragen werden kann.

Maximaldrehmoment

[kNm]

TKmax

Drehmoment, das gelegent-
lich und kurzzeitig insgesamt 
bis zu 1.000-mal auftreten 
darf und die elastischen Ele-
mente nicht wesentlich er-
wärmt.

Zusätzlich dürfen folgende Maximal-
drehmomente auftreten:

∆TKmax =
1,8 x TKN

Maximaler Drehmomentbe-
reich (peak-to-peak) zwi-
schen maximalem und mini-
malem Drehmoment, z.B. bei 
Schaltvorgängen.

TKmax1 =
1,5 x TKN

Kurzzeitige Drehmomentspit-
ze (z.B. bei Resonanzdurch-
fahrten). 
ΔTKmax bzw. TKmax1 dürfen 
50.000-mal wechselnd oder 
100.000-mal schwellend auf-
treten. 

TKmax2 =
 4,5 x TKN

Drehmoment, das in selte-
nen, abnormalen Betriebszu-
ständen auftreten darf (z.B. 
bei Kurzschluss).

Dauerwechseldrehmoment

TKW [kNm]

Amplitude der dauernd zulässigen, pe-
riodischen Drehmomentschwankungen 
bei einer maximalen Grundlast bis zu 
TKN.
Die Frequenz der Amplitude hat keinen 
Einfluss auf das zulässige Dauerwech-
seldrehmoment. Ihr maßgeblicher Ein-
fluss auf die Erwärmung der Kupplung 
wird bei der Berechnung der Verlustlei-
stung berücksichtigt.

Betriebsdrehmoment

TBmax [kNm]

Das maximale Betriebsdrehmoment er-
gibt sich aus TKN und TKW.

Zulässige Verlustleistung

PKV [kW] oder [W]

Verlustleistung entsteht im Gummiele-
ment bei der Dämpfung von Dreh-
schwingungen und Verlagerungen.
Die zulässige Verlustleistung ist die ma-
ximale Wärme, die das Gummielement  
dauernd (d.h. ohne zeitliche Einschrän-
kung) an die Umgebung abgeben kann, 
ohne dass dabei die zulässige Tempera-
tur des Gummielements überschritten 
wird.
Die Angabe der zulässigen Verlust-
leistung bezieht sich auf eine Umge-
bungstemperatur von 30° C. Wird eine 
Kupplung bei einer höheren Umge-
bungstemperatur betrieben, ist bei der 
Berechnung der Temperaturfaktor St PKV 
zu berücksichtigen.
Sollte bei bestimmten Betriebszustän-
den (z.B. Zündaussetzern) eine höhere, 
als die dauernd zulässige Verlustlei-
stung auftreten, kann die Kupplung dies 
kurzzeitig ertragen.

PKVZ [kW]

Kennzeichnet einen individuellen pra-
xisgerechten Richtwert für die Verlust-
leistung im Zündaussetzerbetrieb. Der 
Kennwert berücksichtigt die Angaben 
der Motorenhersteller in Bezug auf das 
Auftreten von Zündaussetzern, sowie 
bestehende Regelungen/Schutzeinrich-
tungen. Werte auf Anfrage.

http://www.centa.info/version/cf-t--de-03-17.pdf
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ERLÄUTERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Dynamische Drehsteifigkeit

CTdyn [kNm/rad]

Die dynamische Drehsteifigkeit ist das Verhältnis von Drehmoment zu Drehwinkel bei 
dynamischer Belastung.
Die Drehsteifigkeit kann in Abhängigkeit von Bauform und Werkstoff der Kupplung 
linear oder progressiv sein. 
Bei Kupplungen mit linearer Drehsteifigkeit berücksichtigt der angegebene Wert fol-
gende Bedingungen: 
• Vorlast: 50% von TKN 
• Amplitude des Wechseldrehmoments: 25% von TKN

• Umgebungstemperatur: 20° C
• Prüffrequenz: 10 Hz

Bei Kupplungen mit progressiver Drehsteifigkeit ändert sich nur der Wert der Vorlast 
wie angegeben.
Die Toleranz der Drehsteifigkeit beträgt ±15%, wenn nicht anders angegeben.

Soll eine Drehsteifigkeit für andere Betriebsbedingungen ermittelt werden, so sind 
folgende Einflussgrößen zu berücksichtigen:
• Temperatur

Höhere Temperatur reduziert die Drehsteifigkeit.
Bei der Berechnung ist der Temperaturfaktor St CTdyn zu berücksichtigen.

• Frequenz der Schwingungen
Höhere Frequenz steigert die Drehsteifigkeit. Die dynamische Drehsteifigkeit ist 
erfahrungsgemäß ca. 30% höher als die statische. Hierfür liegen CENTA genaue 
Kennwerte vor.

• Amplitude des Wechselmomentes
Höhere Amplituden reduzieren die Drehsteifigkeit, geringe Amplituden ergeben 
daher eine höhere Drehsteifigkeit. Hierfür liegen CENTA genaue Kennwerte vor.

Relative Dämpfung

ψ

Die relative Dämpfung ist das Verhält-
nis der Dämpfungsarbeit zur elasti-
schen Formänderungsarbeit während 
einer Schwingungsperiode. Je größer 
der Wert [Ψ] ist, desto geringer ist die 
Erhöhung des Wechseldrehmoments in 
oder nahe der Resonanz.
Die Toleranz der relativen Dämpfung 
beträgt ±20%, wenn nicht anders an-
gegeben.
Bei höheren Temperaturen wird die rela-
tive Dämpfung reduziert.
Bei der Berechnung ist der Temperatur-
faktor St Ψ zu berücksichtigen.
Die Schwingungsamplitude und die Fre-
quenz beeinflussen die relative Dämp-
fung nur unwesentlich.

Drehzahl

[min-1]

nmax

Maximale Drehzahl des Kupp-
lungselements, die gelegentlich 
und kurzzeitig auftreten darf 
(z.B. bei Überdrehzahl).
Aufgrund der Eigenschaften der 
Anbauteile kann es erforderlich 
sein, die maximale Drehzahl 
zu reduzieren (z.B. Außen-
durchmesser oder Material von 
Bremsscheiben). 

nd

Die dauernd zulässige Drehzahl 
von hochelastischen Kupplungs-
elementen beträgt üblicherwei-
se 90% hiervon.

Zulässiger Axialversatz

[mm]

∆Ka

Dauernd zulässiger axialer Ver-
satz der Kupplung. 
Dieser ist die Summe aus Aus-
richtversatz durch Einbau und 
statischem sowie dynamischem 
Versatz während des Betriebs.

∆Ka max

Maximaler axialer Versatz der 
Kupplung, der gelegentlich und 
kurzzeitig auftreten darf (z.B. 
bei außergewöhnlichen Lastfäl-
len).
Das gleichzeitige Auftreten ver-
schiedener Versatzarten wird 
in den technischen Unterlagen 
(Versatzdiagramme, Datenblät-
ter, Montageanleitungen) be-
handelt.

http://www.centa.info/version/cf-t--de-03-17.pdf
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ERLÄUTERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Axialfedersteife

[kN/mm]

Ca

Die axiale Federsteife bestimmt 
die axiale Reaktionskraft auf die 
An- und Abtriebsseite bei vor-
handenem axialem Versatz.

Ca dyn

Die dynamische Federsteife ist 
erfahrungsgemäß höher als die 
statische. Der Faktor ist von der 
Kupplungsbaureihe abhängig.

Zulässiger Radialversatz

[mm]

∆Kr

Dauernd zulässiger radialer Ver-
satz der Kupplung.
Dieser ist die Summe aus Aus-
richtversatz durch Einbau und 
statischem sowie dynamischem 
Versatz während des Betriebs.
Der dauernd zulässige radiale 
Versatz ist von der Betriebs-
drehzahl abhängig und muss 
gegebenenfalls angepasst wer-
den (siehe baureihenabhängige 
Diagramme Sn).

∆Kr max

Maximaler radialer Versatz der 
Kupplung, der ohne Berücksich-
tigung der Betriebsdrehzahl ge-
legentlich und kurzzeitig auftre-
ten darf (z.B. bei außergewöhn-
lichen Lastfällen).
Das gleichzeitige Auftreten ver-
schiedener Versatzarten wird 
in den technischen Unterlagen 
(Versatzdiagramme, Datenblät-
ter, Montageanleitungen) be-
handelt.

Radialfedersteife

[kN/mm]

Cr

Die radiale Federsteife bestimmt 
die radiale Reaktionskraft auf 
die An- und Abtriebsseite bei 
vorhandenem radialem Versatz.

Crdyn

Die dynamische Federsteife ist 
erfahrungsgemäß höher als die 
statische. Der Faktor ist von der 
Kupplungsbaureihe abhängig.

Zulässiger Winkelversatz

[<)°]

∆Kw

Dauernd zulässiger winkeliger 
Versatz der Kupplung.
Dieser ist die Summe aus Aus-
richtversatz durch Einbau und 
statischem sowie dynamischem 
Versatz während des Betriebs.
Der dauernd zulässige winkeli-
ge Versatz ist von der Betriebs-
drehzahl abhängig und muss 
gegebenenfalls angepasst wer-
den (siehe baureihenabhängige 
Diagramme Sn).

∆Kw max

Maximaler winkeliger Versatz 
der Kupplung, der gelegentlich 
und kurzzeitig auftreten darf 
(z.B. bei außergewöhnlichen 
Lastfällen).
Das gleichzeitige Auftreten ver-
schiedener Versatzarten wird 
in den technischen Unterlagen 
(Versatzdiagramme, Datenblät-
ter, Montageanleitungen) be-
handelt.

Winkelfedersteife

[kNm/°]

Cw

Die winkelige Federsteife be-
stimmt das Rückstellbiegemo-
ment auf die An- und Abtriebs-
seite bei vorhandenem winkeli-
gem Versatz.

Cwdyn

Die dynamische Federsteife ist 
erfahrungsgemäß höher als die 
statische. Der Faktor ist von der 
Kupplungsbaureihe abhängig.
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1.	 Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Ausgaben, ältere Drucke verlieren ihre Gültigkeit.

	 Dieser Katalog zeigt nur das bei Drucklegung verfügbare Kupplungsprogramm, das jedoch laufend um weitere Baugrößen und 
Bauformen erweitert wird. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts sind vorbehalten. 

	 CENTA behält sich vor, die Maße, die technischen Daten und die Konstruktion zu ändern; alle Angaben dieses Kataloges sind un-
verbindlich. Fragen Sie bitte nach verbindlichen Einbauzeichnungen und Daten. 

2.	 CENTA verweist auf die rechtlichen Vorschriften für die Unfallverhütung. Eventuell vorzunehmende Abdeckungen o.ä. gehören 
nicht zum Lieferumfang. 

3.	 Warenzeichen

	 CENTA, das CENTA Logo, Centacone, CENTADISC, CENTAFIT, CENTAFLEX, CENTALINK, Centalock, Centaloc, CENTAMAX, 
CENTASTART, CENTAX und HYFLEX sind eingetragene Warenzeichen von CENTA Antriebe Kirschey GmbH in Deutschland und wei-
teren Ländern. Andere Produkt- und Firmennamen, die hier genannt werden, sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

4.	 Verantwortung für Drehschwingungen 

	 Die Verantwortung für die Kompatibilität von Drehschwingungen obliegt für die gesamte Antriebskette dem Systemverantwortlichen. 
Als Komponentenlieferant übernimmt CENTA keine Verantwortung für derartige Berechnungen. CENTA übernimmt keinerlei Haf-
tung für durch Drehschwingungen verursachte Getriebegeräusche/-beschädigungen oder Schäden an der Kupplung.

	 CENTA empfiehlt, vor Inbetriebnahme des Motors eine Drehschwingungsanalyse für den gesamten Antriebsstrang durchzufüh-
ren. Eine Drehschwingungsanalyse kann grundsätzlich vom Motorenhersteller, einem beratenden Ingenieur oder einer Klassifika-
tionsgesellschaft vorgenommen werden. CENTA kann aufgrund umfassender Erfahrungen mit Kupplungsanwendungen und Dreh-
schwingungen bei solchen Berechnungen behilflich sein.

5.	 Das Urheberrecht an diesem technischen Dokument obliegt der CENTA Antriebe Kirschey GmbH.

6.	 Die Einbaumaße auf der Schwungradseite der Kupplungen basieren auf den Vorgaben des Bestellers. Die Verantwortung zur Ein-
haltung und Übereinstimmung liegt beim Hersteller der Antriebseinheit. CENTA übernimmt keine Haftung bei Störungen zwischen 
Kupplung und Schwungrad oder Getriebe sowie Schäden, die hieraus entstehen.

7.	 Alle technischen Daten dieses Kataloges entsprechen dem metrischen SI-System. Alle Abmessungen sind in Millimeter angege-
ben. Alle Nabendurchmesser (N, N1 und N2) können – abhängig von der geforderten Fertigbohrung – abweichen. Alle Angaben 
für Massen (m), Massenträgheiten (J) und Schwerpunktabstände (S) beziehen sich auf die maximalen Bohrungsdurchmesser.

CENTAFLEX-T

© 2017 by CENTA Antriebe Kirschey GmbH

Rev. CF-T-DE-03-17



WWW.CENTA.INFO/CONTACT

WWW.REXNORD.COM

4701 W Greenfi eld Ave

Milwaukee, WI 53214

USA

+1-414-643-3000 Phone

CENTA Antriebe 

Kirschey GmbH 

Bergische Straße 7

42781 Haan/Germany

+49-2129-912-0 Phone

+49-2129-2790 Fax

info@centa.de

CENTA

HAUPTSITZ

REXNORD POWER TRANSMISSION

HAUPTSITZ

CENTA Power Transmission
gehört jetzt zur Rexnord-Gruppe. 
Als weltweit führender Hersteller von Premium-
Kupplungen bietet Rexnord den gewohnt hohen 
Standard in puncto Qualität und Service, den 
CENTA seit 1970 seinen Kunden bietet.


